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Терминальные платы TRB-100, TRB-110 
 

 
 
Описание: 
TRB-100 и TRB-110 это оконечные устройства, необходимые для правильной работы модулей с 
контролем целостности линии. Подключаются в конце линии, непосредственно к 
исполнительному устройству или к контакту кнопки. 
Имеются двух видов: с клеммами (старого образца) и с выводами (нового образца) 
 
TRB-100 
Используется для контроля целостности силовых линий клапанов, если сопротивление входов 
открытия или закрытия клапана более 50 КОм. 
 
Применяется совместно с модулем: 
- VLV-120 Модуль управления 2 приводами клапанов 

TRB-110 
Используется для контроля целостности сигнальных линий при подключении таких устройств 
как: 
- Сигнал "Пожар" от пожарной станции (ППКП) 
- Кнопки ручного пуска (ЭДУ) 
- Сигналы дистанционного управления (ДУ) 
- Сигналы неисправности батарей ИБП 
- Концевик двери комнаты безопасности 
- Концевики клапанов 
 
Применяется совместно с модулями: 
MCB-100 Модуль управления системой дымоудаления FireVent-100 (Веза «ШКВАЛ») 
MTR-120 Модуль управления 2 двигателями 
VLV-120 Модуль управления 2 приводами клапанов 
HTG-100 Модуль управления электрокалорифером
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Схемы подключения: 

 
 


