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Модуль АВР 
AVR-120 LT 
AVR-120 LTM (без панели индикации) 
 
Описание: 
Модуль предназначен для обеспечения питания от двух независимых вводов. Особенности: 
- Отображение состояния вводов на лицевой панели (только AVR-120 LT) 
- Внутренняя электроника питается от напряжения на вводах через клеммы 1L1, 2L1 
- Может работать в однофазных цепях 
- Наличие реле состояния каждого ввода 
- Определение наличия и величины фазных напряжений 
- Определение чередования фаз 
 
Технические характеристики: 
• Креплением на DIN рейку.  
• Габаритные размеры с клеммами, не более, ВхШхГ: 106x36х59 мм. 
• Вводов питания: 2 
• Напряжение 3ф 380VAC 
• Ток: зависит от внешнего контактора. 
• Реле управления внешними контакторами, клеммы K1 - 1L1, и K2 - 2L1: контакты НО, ток 3A, 
напряжение 250VAC / 30VDC 
• Реле состояния, клеммы NO1-C-NO2: контакты НО, ток 3A, напряжение 250VAC / 30VDC 
• Рабочий диапазон температур -20 до +60 ℃ 
• Неисправность ввода: напряжение фаза – общий меньше 180В на любой из фаз 
• Восстановление ввода: напряжение фаза – общий не меньше 190В на всех фазах 
 
Внешний вид и габаритные размеры: 
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Клеммы: 
1L1..1L3 – Питание Ввод 1 
2L1..2L3 - Питание Ввод 2 
K1 – Управление внешним контактором Ввод 1 (замыкается на кл. 1L1) 
K2 – Управление внешним контактором Ввод 2 (замыкается на кл. 2L1) 
N –Питание Нейтраль. 
NO1 – Исправен/Неисправен Ввод 1 (замыкается на кл. C) 
NO2 – Исправен/Неисправен Ввод 2 (замыкается на кл. C) 
 
Светодиоды: 
Ввод 1, Ввод 2: 
  - горит: ввод исправен 
  - не горит: ввод неисправен 
Неиспр 1, Неиспр 2: 
  - горит: ввод неисправен. Отсутствует фаза 
  - мигает: ввод неисправен. Неправильное чередование фаз 
  - не горит: ввод исправен 
Пуск 1, Пуск 2: 
  - горит: включен контактор 1, 2 
  - не горит: отключен контактор 1, 2 
 
Алгоритм работы 
  - Оба ввода исправны: включено реле Ввод 1 
  - Произошел обрыв фазы на Вводе 1: Если Ввод 2 при этом исправен, реле Ввод 1 
отключается, включается реле Ввод 2 
  - Ввод 1 восстановился: реле Ввод 2 отключается, включается реле Ввод 1 
 
Настройка параметров 
!!! Внимание. На плате присутствует напряжение 220В. Данную операцию проводить только 
отключив модуль от всех проводов !!! 
  - В модуле имеется набор параметров работы, таких как: пороги напряжений, 1 или 3 фазы, 
задержки переключения вводов, режим работы реле NO1, NO2 и т.д. 
  - Для изменения параметров, необходимо отключить модуль от всех проводов, открыть 
корпус, вытащить плату и подключить ее через адаптер Eskomatik USB485-120 (или любой 
другой адаптер USB - TTL) к компьютеру и с помощью программы Eskomatik MBscan 
настроить необходимые параметры. 
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Схемы подключений 
Базовая схема 
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Схема подключения в составе Firevent-100LT 

 
 


