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Модуль АВР 
PLINK-AVR-120 
Версия ПО: S108 
 
Регистры состояния и управления: 
 
Рег.3 Модуль Состояние 
0: Норма 
3: Ручной режим. Один или более выходов не в Авторежиме 
4: Модуль не зарегистрирован 
 
Рег.4 Модуль Управление 
0: Норма 
1: Рестарт системы 
3: Показать vdd. Напряжение питания микроконтроллера модуля. Отображается в рег.5 
4: Показать subSID (субверсия ПО). Отображается в рег.5 
10: Сброс тревог, отображаемых в рег.8 
11: Показать предыдущее сообщение в рег.8 
12: Показать следующее сообщение в рег.8 
 
Рег.5 Модуль Параметр 
- Здесь отображается напряжение vdd, субверсия ПО по запросу в рег.4 
 
Рег.6 Адрес 
- Адрес модуля 
 
Рег.7 КБод 
- Скорость связи 
 
Рег.8 Код сообщения 
- Отображается код последнего сообщения 
 
Рег.9 Всего сообщений 
- Общее количество сообщений 
 
Рег.11, 12 Состояние Ввод 1, 2 
0: Нет 
1: Норма. Подключенное питание в норме. 
2: Норма Работа. Подключенное питание в норме. Работаем от данного ввода 
3: Неисп. Подключенное питание неисправно. 
4: Неисп Работа. Подключенное питание неисправно. Работаем от данного ввода. Такое 
состояние может быть, если оба ввода неисправны. 
 
Рег.13, 14 Реле NO1, NO2 
Реле состояния 1, 2: 
0: Отключено 
1: Включено 
2: Отключено. Ручной режим 
3: Включено. Ручной режим 
Для опробывания работы, задайте значение "2" или "3". Для возврата в Авторежим, задайте "0". 
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Рег.15, 16 Реле K1, K2 
- Реле, управляющие контакторами подключения вводов: 
0: Отключено 
1: Включено 
 
Рег.28 Состояние светодиодов на панели индикации (AVR-120 LT) 
0: PW1 (Ввод 1) 
1: PW2 (Ввод 2) 
2: FA1 (Неис 1) 
3: FA2 (Неис 2) 
4: ON1 (Пуск 1) 
5: ON2 (Пуск 2) 
 
Рег.29  Время до окончания опробования 
- Если прошивка панели после обновления не прошла регистрацию, отображает оставшееся 
время до блокировки работы 
 
Регистры настроек: 
 
Рег.30 Напряжение включения ввода 
- Напряжение на фазах, при котором ввод считается исправным 
 
Рег.31 Напряжение отключения ввода 
- Напряжение на фазах, при котором ввод считается неисправным 
 
Рег.32 Задержка отключения ввода 
- Задержка отключения реле контактора неисправного ввода. 
 
Рег.33 Задержка включения ввода 
- Задержка включения реле контактора исправного ввода при переключении ввода 
 
Рег.34, 35 Тип Реле NO1, NO2 
0: Норма. Включается если Ввод в Норме 
1: Неисп. Включается если Ввод Неисправен 
 
Рег.36 Количество Вводов 
- Количество вводов, используемых модулем АВР 
1: 1 Ввод (использовать только ввод 1) 
2: 2 Ввода 
 
Рег.37 1 фазная сеть 
- В 1-фазной сети контроллируется наличие напряжений только на фазах 1L1 и 2L1.  
 
Рег.38 Авто возврат на Ввод 1 
- Если задано, то при восстановлении Ввод 1, автоматически переключаемся на него с Ввода 2 
 
Рег.39 Контроль чередования фаз 
- Если задано, в случае неправильного чередования фаз будет включаться реле "Неисправность" 
и мигать лампа "Неис" на панели индикации (AVR-120 LT) 
- Ввод не считается неисправным если обнаружено неправильное чередование фаз. АВР 
переключаться не будет. Только информировать о данном нарушении. 
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Алгоритмы работы 
 
Ввод исправен / неисправен 
-Исправен, если нет неисправность "Обрыв фазы" 
-Неисправен, если есть неисправность "Обрыв фазы" 
Неисправность "Чередование фаз" имеет информативный характер и на переключение АВР не 
влияет 
 
Главный Алгоритм 
-При включении АВР если оба ввода неисправны, должен быть включен ввод 1 
 
-Включен ввод 1 и оба ввода исправны. Если на ввод 1 произошла неисправность, 
переключаемся на ввод 2 
-Включен ввод 1 и исправен, а ввод 2 неисправен. Если на ввод 1 произошла неисправность, 
остаемся на ввод 1 
-Включен ввод 1 и оба ввода неисправны. Если ввод 2 восстановился, переключаемся на ввод 2 
 
-Включен ввод 2 и исправен, а ввод 1 неисправен. Если ввод 1 восстановился, переключаемся 
на ввод 1 
-Включен ввод 2 и исправен, а ввод 1 неисправен. Если на ввод 2 произошла неисправность, 
остаемся на ввод 2 
-Включен ввод 2 и оба ввода неисправны. Если ввод 1 восстановился, переключаемся на ввод 1 
 
Неисправность "Обрыв фазы" 
-Если на одной из фаз напряжение упало ниже 180 вольт, взводим неисп "Обрыв фазы" 
-Если на одной из фаз напряжение выросло больше 190 вольт, сбрасываем неисп "Обрыв фазы" 
-При наличии неиспр. "Обрыв фазы" срабатывает соответствующее реле "Неисправность" 
 
Неисправность "Чередование фаз" 
-Неисправность "Чередование фаз" носит информативный характер. На работу АВР не влияет 
-При наличии неиспр. "Чередование фаз" срабатывает только соответствующее реле 
"Неисправность"   
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Приложение. Список Modbus регистров, T – постоянная память. Запись уровень доступа: OP – 
оператор, EN – инженер, FA - заводской  
Адр Описание По 

умолч 
Мин Макс RW X / T 

0 (ms) Макс.цикл программы + Блинк (бит0)         
1 (M)odel ID 320      T 
2 (S)oftware ID 108      T 

3 
Модуль Состояние (0:Норма, 3:Ручной режим, 
4:Модуль не зарегистрирован)         

4 

Модуль Управление (0:Норма, 1:Ресет, 3:Показать 
vdd, 4:Показать subSID, 10:Сброс тревог, 
11:Пред.сообщ, 12:След.сообщ) 0 0 65535 OP   

5 Модуль Параметр 0 0 65535 OP   
6 Адрес (1..254) 1 1 254 OP T 
7 КБод (0:9.6, 1:19.2, 2:38.4, 3:57.6, 4:115.2) 1 0 4 OP T 
8 Код сообщения (0:Все в Норме)         
9 Всего сообщений           
10 рез          
11 Состояние Ввод1 (0:Нет, 1:Норма, 2:НормаРабота, 

3:Неисп, 4:НеиспРабота) 
        

12 
Состояние Ввод2 (0:Нет, 1:Норма, 2:НормаРабота, 
3:Неисп, 4:НеиспРабота)         

13 Реле NO1 (0:Откл, 1:Вкл, 2:ОтклРуч, 3:ВклРуч) 0 0 3 OP   
14 Реле NO2 (0:Откл, 1:Вкл, 2:ОтклРуч, 3:ВклРуч) 0 0 3 OP   
15 Реле K1 (0:Откл, 1:Вкл)         
16 Реле K2 (0:Откл, 1:Вкл)         
17 (x0.1В) Вход 1L1         
18 (x0.1В) Вход 1L2         
19 (x0.1В) Вход 1L3         
20 (x0.1В) Вход 2L1         
21 (x0.1В) Вход 2L2         
22 (x0.1В) Вход 2L3         
23 рез         
24 рез         
25 рез         
26 рез         
27 рез         

28 
Сост.св.диоды, биты (5-0: 
ON2,ON1,FA2,FA1,PW2,PW1)         

29 (ч) До оконч. опробования         
30 (0.1V) Напряжение включ.ввода (1..9999) 1900 1 9999 OP T 
31 (0.1V) Напряжение отключ.ввода (1..9999) 1800 1 9999 OP T 
32 (0.1с) Задержка отключ.ввода (1..100) 2 1 100 OP T 
33 (0.1с) Задержка включ.ввода (1..100) 2 1 100 OP T 
34 Тип Реле NO1 (0:Норма, 1:Неисп) 0 0 1 OP T 
35 Тип Реле NO2 (0:Норма, 1:Неисп) 0 0 1 OP T 
36 Количество вводов (1..2) 2 1 2 OP T 
37 1 фазная сеть (0:Нет, 1:Да) 0 0 1 OP T 
38 Авто возврат на Ввод 1 (0:Нет, 1:Да) 1 0 1 OP T 
39 Контроль чередования фаз (0:Нет, 1:Да) 1 0 1 OP T 

 
 


