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VNT-230 Приточно-вытяжная вентиляционная установка 
Инструкция оператора 
Пульт CNS-100 

 
Пульт управления 
Пульт подключается к модулю управления VNT-230 по шлейфу RS-485. Один пульт можно 
использовать как персональный, т.е. для управления только одной установкой, так и для 
управления несколькими установками, объединенными в сеть. Размер пульта 66 x 66 x 28 мм. 
Монтаж на стену. 
 
Лампы: 

– Пожар 

– Есть неисправность 
 – Сезон: Лето / Зима 

– Установка "В работе" 

 – Связь с модулем. Короткое мигание – запрос, длинное - ответ 
 
Кнопки: 

– Выйти в предыдущее меню. Отменить изменение параметра 

   – Предыдущий пункт меню. Уменьшить параметр 

   – Следующий пункт меню. Увеличить параметр 

– Войти в следующее меню. Перейти на следующее поле. Подтвердить изменение параметра 
 
Переход между страницами 
1. Курсор установлен на верхней строке справа. 
2. Нажмите кнопку  для перехода на следующую страницу или   на предыдущую. 
 
Переход между полями и изменение значения 
1. Курсор установлен на верхней строке справа. 

2. Нажмите кнопку  для перехода на следующее поле 
3. Кнопками  и  измените значение поля. 

4. Нажмите , чтобы сохранить новое значение. Нажмите еще раз для перехода на 
следующее поле 

5. Для отмены и возврата в поле навигации нажмите . 
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ЭКРАНЫ 
1. Температура приточного воздуха 
- Отображается текущая температура на выходе приточной установки 
ТЕМП-РА: 
20.5°C 
 
2. Уставка приточного воздуха 
- Задается желаемая температура на выходе приточной установки 
УСТАВКА: 
20°C 
 
3. Включение - отключение установки 
ПУСК: 
ОТКЛ 
 
4. Сезон 
СЕЗОН: 
ЗИМА 
 
5. Версия ПО приточной установки 
ВЕРС.ПО: 
108 
 
6. Список тревог 
ТРЕВ: 
16/3 
 
16/3 – Тревога код 16. Всего тревог 3 
1. Нажмите кнопку  для перехода на поле тревог 
2. Кнопками   листайте список тревог 
3. Для сброса тревог, нажмите кнопку  
4. Для возврата на верхнюю строку нажмите кнопку  
 
Коды тревог 
Код Описание 1 Описание 2 
13 Линия Обрыв Наружн.возд.OAT 
14 Линия КЗ Наружн.возд.OAT 
16 Линия Обрыв Обр.вода TE1 
17 Линия КЗ Обр.вода TE1 
18 Угроза заморозки Обр.вода TE1 
20 Линия Обрыв Воздух TE2 
21 Линия КЗ Воздух TE2 
22 Перегрев Воздух TE2 
23 Переохлаждение Воздух TE2 
25 Линия Обрыв Помещ.TE3 
26 Линия КЗ Помещ.TE3 
28 Тревога Вход Пожар 
29 Линия Обрыв Вход Пожар 
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30 Линия КЗ Вход Пожар 
33 Линия Обрыв Вход ДУ1 
34 Линия КЗ Вход ДУ1 
37 Линия Обрыв Вход ДУ2 
38 Линия КЗ Вход ДУ2 
40 Загрязнен Фильтр PD1 
41 Линия Обрыв Фильтр PD1 
42 Линия КЗ Фильтр PD1 
44 Загрязнен Фильтр PD2 
45 Линия Обрыв Фильтр PD2 
46 Линия КЗ Фильтр PD2 
48 Тревога Защита насос M1 
49 Линия Обрыв Защита насос M1 
50 Линия КЗ Защита насос M1 
52 Тревога Защита прит.вент.M2 
53 Линия Обрыв Защита прит.вент.M2 
54 Линия КЗ Защита прит.вент.M2 
56 Тревога Мороз Термост.TS1 
57 Линия Обрыв Термост.TS1 
58 Линия КЗ Термост.TS1 
61 Линия Обрыв Переп.прит.вент.PD3 
62 Линия КЗ Переп.прит.вент.PD3 
63 Не сработал Переп.прит.вент.PD3 
64 Не сработал Переп.прит.вент.PD3 
65 Тревога Защита вытяж.вент.M3 
67 Линия Обрыв Защита вытяж.вент.M3 
68 Линия КЗ Защита вытяж.вент.M3 
71 Линия Обрыв Переп.вытяж.вент.PD4 
72 Линия КЗ Переп.вытяж.вент.PD4 
73 Не сработал Переп.вытяж.вент.PD4 
74 Не сработал Переп.вытяж.вент.PD4 
76 Загрязнен Фильтр PD7 
77 Линия Обрыв Фильтр PD7 
78 Линия КЗ Фильтр PD7 
80 Тревога Защит.прит.вент.M2' 
81 Линия Обрыв Защит.прит.вент.M2' 
82 Линия КЗ Защит.прит.вент.M2' 
84 Тревога Защит.вытяж.вент.M3' 
85 Линия Обрыв Защит.вытяж.вент.M3' 
86 Линия КЗ Защит.вытяж.вент.M3' 
88 Линия Обрыв Конц.прит.клап.V1 
89 Линия КЗ Конц.прит.клап.V1 
91 Тревога Защита Рекуп.M4 
92 Линия Обрыв Защита Рекуп.M4 
93 Линия КЗ Защита Рекуп.M4 
95 Тревога Защ.Нагр.Рекуп.H2 
96 Линия Обрыв Защ.Нагр.Рекуп.H2 
97 Линия КЗ Защ.Нагр.Рекуп.H2 
99 Линия Обрыв Переп.насос.кал.PD6 
100 Линия КЗ Переп.насос.кал.PD6 
101 Не сработал Переп.насос.кал.PD6 
103 Тревога Защита Охлад.M5 
104 Линия Обрыв Защита Охлад.M5 
105 Линия КЗ Защита Охлад.M5 
107 Тревога Защита Увлаж.M6 
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108 Линия Обрыв Защита Увлаж.M6 
109 Линия КЗ Защита Увлаж.M6 
111 Тревога Защита Нагр2 M7 
112 Линия Обрыв Защита Нагр2 M7 
113 Линия КЗ Защита Нагр2 M7 
115 Линия Обрыв Конц.выт.клап.V4 
116 Линия КЗ Конц.выт.клап.V4 
118 Линия Обрыв Темп.Рекуп.TE4 
119 Линия КЗ Темп.Рекуп.TE4 
120 Перегрев Темп.Рекуп.TE4 
121 Переохлаждение Темп.Рекуп.TE4 
123 Тревога Переп.Рекуп.PD5 
124 Линия Обрыв Переп.Рекуп.PD5 
125 Линия КЗ Переп.Рекуп.PD5 
127 Тревога Термост.Нагр2.TS2 
128 Линия Обрыв Термост.Нагр2.TS2 
129 Линия КЗ Термост.Нагр2.TS2 
131 Линия Обрыв Влажн.HE1 
132 Линия КЗ Влажн.HE1 
133 Слишком высокая Влажн.HE1 
134 Слишком низкая Влажн.HE1 
135 Ручной режим Клап.Калор.V2 
137 Ручной режим Клап.Охлад.V3 
139 Ручной режим Клап.Рекуп.V6 
141 Ручной режим Клап.Нагр2 V7 
143 Ручной режим Скор.Приточ.M2 
145 Ручной режим Скор.Вытяж.M3 
149 Ручной режим Приточ.клап.V1 
153 Ручной режим Насос калор.M1 
157 Ручной режим Приточ.вент.M2 
159 Ручной режим Реле состояния 
163 Ручной режим Вытяж.вент.M3 
167 Ручной режим Вытяж.клап.V4 
171 Ручной режим Подогр.прит.клап.H1 
175 Ручной режим Рекуп.M4 
179 Ручной режим Подогр.Рекуп.H2 
183 Ручной режим Клап.Рекуп.V5 
187 Ручной режим Охладитиель M5 
191 Ручной режим Увлажнитель M6 
195 Ручной режим Нагрев.2 M7 
199 Ручной режим Прит.вент.M2' 
203 Ручной режим Вытяж.вент.M3' 
207 Ручной режим Подогр.выт.клап.H3 
209 Необходимо ТО Насос калор.M1 
210 Необходимо ТО Приточ.вент.M2 
211 Необходимо ТО Приточ.вент.М2' 
212 Необходимо ТО Вытяж.вент.M3 
213 Необходимо ТО Вытяж.вент.М3' 
214 Необходимо ТО Рекуп.M4 
215 Не открылся Прит.клап.V1 
216 Не закрылся Прит.клап.V1 
217 Не открылся Вытяж.клап.V4 
218 Не закрылся Вытяж.клап.V5 

 



VNT-230 man_oper S108 CNS-100 v2 20260514  Стр.5 из 5 

Переключение на другую установку в сети 
На любом экране нажмите кнопку , появится экран адреса, с которым пульт находиться на связи 
Адрес  1 
Связь ОК 
 
1. Кнопками   задайте адрес другого модуля. Если модуль обнаружен на данном адресе, 

появиться надпись "Связь ОК", если нет, то надпись "Нет связ". Если появится надпись 
"Ошб.прот" значит данный модуль не поддерживает пульт CNS-100 

2. Если модуль обнаружен, нажмите кнопку , на дисплее отобразиться экран подключенного 
модуля 

Примечание. Состояние связи отображает светодиод : 
Короткое мигание – послан запрос 
Длинное мигание – послан запрос и получен ответ 
 


